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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
UFI: 9030-NOTK-HOOR-Y8R2
Pochtfaniacz wilgoci
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: absorbcja nadmiernej wilgoci z powietrza
Zastosowania odradzanie: nie okreslono

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Unicell International Sp. z 0.0.,
ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkéw
tel. (85) 7336641, 71 86 860
fax. (85) 71 86 862
unicell@unicell.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
85 7336641 czynny od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00 — 16:00

SEKCIJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008:

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2 (Eye Irrit. 2).
Dziata draznigco na oczy (H319).

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem CLP
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

UWAGA

Zwroty wskazujqce rodzaj zagrozenia:
H319 - Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

Ogdine

P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie:
P264 — Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

Reagowanie:
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.
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P337 + P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie
pod opieke lekarza.

2.3 Inne zagrozenia

Kryteria opisane w zatgczniku XIIl (wtasciwosci PBT i vPvB) nie majg zastosowania dla substancji

nieorganicznych.

Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako
posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o
wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od

0,1%.

SEKCIA 3.
3.1 Substancje

Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny

SKEAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH

01-2119494219-28

Nazwa nr indeksowy nr CAS nr WE Zawartos¢ | klasyfikacja
Nr rejestr. REACH (%)
Chlorek wapnia 017-013-00-2 | 10043-52-4* | 233-140-8 | >70 Eye Irrit. 2, H319

* Chlorek wapnia produkowany jest w postaci uwodnionej (CaClzx 2 H20) o nr CAS 10035-04-8
W produkcie wystepuje rézna zawartos¢ hydratéw chlorku wapnia. W rejestrach REACH chlorku wapnia rézne hydraty w
produkcie sg uwazane za tg samg substancje bezwodng z uwzglednieniem wyjgtku w rejestrze hydratow w Aneksie V
REACH. Wszystkie formy moga by¢ obecne w produktach. Prawdopodobne czynniki zanieczyszczajace: weglan wapnia,
tlenek wapnia, chlorki metaliczne zasadowe, berylowce. Typowa zawartos¢ wodorotlenku wapnia <1 %

SEKCIA 4.

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Nastepstwa wdychania:

Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej pozycji potlezacej lub
siedzacej, zapewnié spokdj, chronic przed utratg ciepta. W razie potrzeby wezwa¢ lekarza.

Nastepstwa potkniecia:

NIE prowokowac wymiotdw. Wyptukac¢ usta wodg, a nastepnie podac do wypicia duzg ilo$¢ wody. W razie
potrzeby skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skora:

Natychmiast sptuka¢ duzg ilosciag wody, zdjg¢ zanieczyszczong odziez, skore zmy¢ duzg iloscig wody
z mydtem. W razie potrzeby skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:

Natychmiast ptuka¢ duza iloscia letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usunac szkfa
kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki.
Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-okulista.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Po inhalacji: moze powodowac lekkie podraznienie drég oddechowych, bton $luzowych nosa i gardta.

W kontakcie z oczami: dziata draznigco na oczy. Moze powodowac zaczerwienienie, tzawienie, bdl oraz
ostabienie widzenia, zapalenie spojéwek.

W kontakcie ze skérq: Moze powodowac podraznienie, wysuszenie i zaczerwienienie skory.
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Po potknieciu: po spozyciu wiekszych ilosci moga wystapi¢ wymioty, béle zotadka, biegunka.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Miejsce pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic i stanowisko do ptukania oczu.

SEKCIJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:
Substancja niepalna. Nalezy stosowac srodki gasnicze odpowiednie dla medidw palgcych sie w otoczeniu.

Niewtasciwe srodki gasnicze:
Nie stosowad zwartych strumieni wody.

Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania tworzg sie: chlor, chlorowodér.

Informacje dla strazy pozarnej
Zaktadac gazoszczelng odziez ochronng i aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

W warunkach produkcyjnych zaktada¢ odziez ochronng z materiatdow naturalnych (bawetna) lub wtdkien
syntetycznych, rekawice wykonane z gumy nitrylowej, neoprenu lub PCV(grubos¢ 0.5 mm, czas przebicia
480min). Nie stosowac rekawic skdrzanych. Stosowac okulary ochronne typu gogle. Zapewnic
odpowiednig wentylacje ogdlng i miejscowa. Unika¢ bezposredniego kontaktu z substancjg. Unika¢
wdychania pytu.

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym.
Rozsypang substancje zebraé mechanicznie unikajgc tworzeniu sie pytu, przeniesé do szczelnie
zamykanych pojemnikdéw i przekazaé do utylizacji lub odzysku. Zanieczyszczong powierzchnie sptukac duzg
iloscig wody.

Odniesienia do innych sekcji
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCIA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA | ORAZ JE) MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazane jest podejmowanie srodkdw ostroznosci, aby podczas pracy z substancjg unika¢ kontaktu ze
skorg i oczami. Nie wdychac pytu. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod
powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece
podczas przerw i po zakoniczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjgé, uprac przed ponownym
zatozeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przechowywac w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie
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zamknietych opakowaniach, w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym.
Chroni¢ przed wilgocig (zbrylanie).

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.

SEKCIJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Dane dla chlorku wapnia:

Sktadnik CAS normatyw wartosc jednostka

Inne nietrujgce pyty przemystowe - pyt catkowity - NDS 10 mg/m3

Skutki ogolnoustrojowe: DNELostre and DNELgtugoterminowe

Na podstawie oceny wiasciwosci toksykologicznych CaCl2, stwierdzono, ze substancja nie powinna
powodowac skutkéw niepozadanych (ostrych i dtugoterminowych) dla zadnej z drég narazenia. W zwigzku
z tym, nie ustalono DNEL dla pracownikow i dla ogdtu spoteczenstwa dla zadnej z drég narazenia.

Skutki miejscowe: DNELostre and DNELgtugoterminowe

Skora:

Chlorek wapnia nie jest sklasyfikowany jako dziatajacy draznigco na skore, dlatego DNEL nie muszg by¢
okreslane dla tej drogi narazenia.

Inhalacja:

Dostepne dane, cho¢ oceniane jako mato udokumentowane, wskazujg, ze bezwodny chlorek wapnia moze
powodowac podraznienie drég oddechowych ze wzgledu na silne wtasciwosci higroskopijne. Jednak
dostepne wyniki badan na zwierzetach nie sg wystarczajgce do uzyskania DNEL. Dlatego DNEL na
podraznienie drég oddechowych przy ostrym lub dtugotrwatym narazeniu na dziatanie chlorku wapnia dla
pracownikéw zostaty uzyskane na podstawie dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego dla Ca2+
lub CI- okreslonych przez ACGIH (Amerykariska Konferencja Rzadowych Higienistéw Przemystowych) dla
innych substancji, ktére mogacych powodowac podraznienie uktadu oddechowego.

W zwigzku z tym okreslono:

DNELdtugoterminowe = 5 mg/m?3 (dla pracownikéw)

DNELostre= 10 mg/m?3 (dla pracownikéw)

Stosujac zalecane wytyczne w sprawie wymogow informacyjnych oraz oceny bezpieczerstwa
chemicznego dla

ekstrapolacji DNEL z wartosci dla pracownikéw dla populacji ogdélnej, okreslono:

DNELdtugoterminowe = 2.5 mg/m? (dla ogétu spoteczeristwa)

DNELostre= 5 mg/m?3 (dla ogébtu spoteczeristwa)

Doustnie:

W dostepnych badaniach ostrej toksycznosci doustnej na krdlikach stwierdzono kilka lokalnych efektow
draznigcych (owrzodzenie zotadka, krwotoki z tchawicy). Skutki te uznano za spowodowane przez sonde
stosowana przy przeprowadzaniu badan.

Biorgc pod uwage, ze chlorek i wapn sg niezbednymi sktadnikami odzywczymi dla ludzi, a zalecane dzienne
spozycie jest wieksze niz 1000 mg, DNEL nie musza by¢ okreslone.

PNECwoda
Poniewaz stezenia wapnia i chlorku znacznie rézng sie w réznych ekosystemach wodnych (0.06-210 mg/I),
nie jest mozliwe okreslenie wartosci PNEC.

PNECosad
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Dane dotyczgce toksycznosci osadéw organizmdw stodkowodnych i morskich nie sg dostepne. Chlorek
wapnia wystepuje w Srodowisku w postaci jondw, co oznacza, ze nie ulega adsorpcji na czgstkach statych i
nie jest niezbedne okreslenie PNEC.

PNECgIeba

Organizmy glebowe:

Brak wiarygodnych, dostepnych danych o toksycznosci na organizmy lagdowe.

Chlorek wapnia wystepuje w srodowisku w postaci jondw, co oznacza, ze nie ulega adsorpcji na czastkach
statych i nie jest uwazane za niezbedne okreslenie PNEC.

Rosliny Igdowe:

Teoretyczny "PNEC", nazywany NEdep (niepowodujacy odktadania sie) "okreslono na podstawie
kumulowania sie wapnia przy posypywaniu drég solg lub przez pylenie. Rosliny byty badane przez jeden
lub wiecej sezonéw. Na tej podstawie ustalono wartos¢ NEdep na 150 g/ma.

PNEC, dla wrazliwych roslin lgdowych wynosi 215 mg chlorku/kg (wedtug kanadyjskiej ustawy o ochronie
Srodowiska (Canadian Environmental Protection Act (ECHC, 2001)). Wrazliwe rosliny lgdowe mogg zostac
uszkodzone przy stezeniach wiekszych niz 68 mg sodu/kg i 215 mg chlorku/kg.

PN ECpowietrze
Brak dostepnych danych.

PN ECoczyszczaInia Sciekow

Brak badan toksycznego dziatania chlorku wapnia na organizmy w oczyszczalniach sciekdw. Poniewaz
stezenie wapnia i chlorku znacznie rézni sie w roznych ekosystemach wodnych, nie jest mozliwe
okreslenie PNEC.

PNECdoustne zatrucie wtérne
Ze wzgledu na wskazania zywieniowe, metabolizm i mechanizm dziatania jonéw wapniowych i
chlorkowych, nie jest uwazane za niezbedne okreslenie PNECdoustne (zatrucie wtérne).

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli
Wentylacja miejscowa wywiewna, z obudowg rejonu emisji pytow oraz wentylacja ogélna
pomieszczenia. Nie wdychac pytu. Zapewnic prysznic i stanowisko do ptukania oczu.

8.2.2 Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochrony
Drogi oddechowe: W przypadku duzego stezenia pytu, stosowac ochrony drég oddechowych z filtrem
czgsteczkowym oznaczonym kolorem biatym i symbolem P.

Rece i skdra: W warunkach przemystowych stosowac odziez ochronng z materiatéw naturalnych
(bawetna) lub wtdkien syntetycznych, rekawice wykonane z gumy nitrylowej, gumy butylowej,
neoprenu lub PCV (grubos¢ 0.5 mm, czas przebicia 480 min).

Oczy/twarz: Stosowac okulary ochronne typu gogle, np. wykonane z poliweglanu.

Higiena pracy: Obowigzuja przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszczaé do
przekraczania w srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezern normatywnych. Po zakoriczeniu
pracy zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyc¢ rece i twarz. Po pracy umy¢
doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pié, nie pali¢ podczas pracy.

Metody oceny narazenia w srodowisku pracy:
PN-86/2-04050.01 — Ochrona czystosci powietrza. Przyrzady i zestawy do pobierania prébek.
Postanowienia ogdlne.

strona 5z 14



et

KARTA CHARAKTERYSTYKI

W oparciu o rozporzadzenie 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn.zm

Data wydania:
31.07.2012r.

Pochtfaniacz wilgoci

Data aktualizacji:
03.01.2022r.

PN-89/Z2-04008.07 — Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Postanowienia ogdlne. Zasady
pobierania prébek w srodowisku pracy i interpretacja wynikéw.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdw wodnych.

SEKCJA 9. WtASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:
Kolor:

Zapach:
Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

Palno$¢ materiatéw:

Dolna i gérna granica wybuchowosci:
Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkos¢ kinematyczna:
Rozpuszczalnosc:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspotczynnika log):

Preznosc pary:

Gestos¢ lub gestosc wzgledna:
Wzgledna gestos¢ pary:
Charakterystyka czasteczek:

9.2 Inne informacje

Ciato state — ptatki, proszek
biate, zétte lub rézowe (w zaleznosci od stopnia
utlenienia zelaza, ktore jest zanieczyszczeniem) (20°C
i101.3 kPa).

bez zapachu

782°C

> 1600°C.

nie oznaczono

nie oznaczono

nie oznaczono

nie oznaczono

nie oznaczono

8 -9 (5 % roztwér wodny).

nie oznaczono
W wodzie: 745 g/l w 20°C, 1590 g/l w 100°C.
Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach:
rozpuszcza sie w etanolu

nie oznaczono
nie oznaczono
2.15 (15°C)
nie oznaczono
nie dotyczy

W roztworach wodnych dziata silnie korodujgco na wiekszos$¢ metali.

Ciezar nasypowy:
750 — 900 kg/m? (ptatki)
600 — 750 kg/m3(proszek)

SEKCJA10  STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnos¢

Substancja reaktywna, nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja jest stabilna.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Gwattownie reaguje z tritlenkiem boru w obecnosci tlenku wapnia. W obecnosci wody reaguje z cynkiem
tworzac wybuchowe gazy. Proces rozpuszczania w wodzie ma charakter egzotermiczny.
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10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac

Bardzo wysoka temperatura. Wilgo¢ (substancja moze ulec zbryleniu).

10.5 Materiaty niezgodne
Unikac¢ kontaktu z kwasami i alkaliami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Chlor, chlorowodor.

SEKCJA11. INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Dane dla chlorku wapnia:

Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Doustnie:
LDso (szczur): 2301 mg/kg (Toxicological Laboratories Limited, 1987)

Skora:
LDso (krdlik, szczep New Zealand): 5000 mg/kg (Carreon et al., 1981a)

Inhalacja:

Brak wiarygodnych wynikdw badan toksycznosci przez drogi oddechowe na zwierzetach, jednak dane z
badan na ludziach wskazuja, ze chlorek wapnia nie dziata toksycznie przez drogi oddechowe. W
dostepnych badaniach na szczurach odnotowano objawy podraznienia drég oddechowych przy 40 i 160
mg/m3.

Dziatanie zrace/draznigce na skére i powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Stwierdzono, ze chlorek wapnia nie dziata draznigco na skére krélika w badaniach wykonanych zgodnie z
zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, OECD 404 ( Koopman i in., 1986r.). Na podstawie tych badan
chlorek wapnia nie spetnia kryterium klasyfikacji dziatania draznigcego na skore.

Wyniki badan dziatania draznigcego wykazuja, ze substancja nie moze dziata¢ zraco.

Dziata draznigco na oczy (H319).

W dostepnych badaniach bezwodnego chlorku wapnia, obserwowane objawy podraznienia nie byty w
petni odwracalne w ciggu 21 dni okresu obserwacji. To sugeruje, ze substancja bezwodna powinna by¢
sklasyfikowana H318 (ryzyko powaznego uszkodzenia oczu). Jednak nie ma doniesien o nieodwracalnych
uszkodzeniach oczu u ludzi, mimo szerokiego zastosowania chlorku wapnia.

Mozliwe, ze dziatanie draznigce chlorku wapnia na oczy jest bezposrednio zwigzane z jego
higroskopijnoscia. Bezwodny chlorek wapnia jest bardzo higroskopijny, a jego rozpuszczanie w wodzie jest
procesem silnie egzotermicznym (ciepto rozpuszczania wynosi 81,3 kJ / mol).

Dostepne badania zostaty przeprowadzone zgodnie z wytycznymi OECD 401 przyjetymi w 1981 r., ktére
stwierdzaty, ze oczy mozna wyptukac 24 godziny po zakropleniu. Zgodnie ze wspoétczesng wersjg
wytycznych, ptukanie oczu jest dozwolone po godzinie. Jest mozliwe, ze bardziej powazne skutki
obserwowano z powodu dtuzszej obecnosci substancji w worka spojéwkowego.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére:
Chlorek wapnia nie dziata uczulajgco na skére i drogi oddechowe.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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W testach mutacji dla bakterii (test Ames’a) i aberracji chromosomowych komérek ssakéw chlorek wapnia
nie wykazuje genotoksycznosci.

Ponadto, chlorek wapnia jest juz obecny w tkankach badanych poniewaz potrzebny jest do normalnego
funkcjonowania komérek w hodowli. Badania in vitro bedg miaty wptyw na homeostaze komérkowej ze
wzgledu na osmolarnosé i/lub pH pozywki. Biorgc pod uwage te aspekty i to, ze chlorek wapnia jest
sktadnikiem tkanek, wykonywanie dalszych badan nie jest konieczne.

Na podstawie wynikéw dwdch testéw bakteryjnych i tescie aberracji chromosomowych w fibroblastach
ptuc chomika chiiskiego, uwaza sie, ze chlorek wapnia nie jest genotoksyczny.

Rakotworczosé:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Chlorek wapnia nie wykazuje dziatania genotoksycznego w uktfadzie in vivo.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie na ptodnos¢:

Zgodnie z sekcjg 1 zatacznika XI do rozporzgdzenia REACH, badania nie wydajg sie konieczne z naukowego
punktu widzenia, poniewaz CaCl2zwykle nie dociera do ptodu lub meskich i zenskich narzadéw
rozrodczych przy narazeniu doustnym, skérnym lub inhalacyjnym, poniewaz nie wystepuje to w sposdb
systematyczny. Dlatego nie jest niezbedne przeprowadzenie badan.

Toksycznosc rozwojowa:

W zwigzku z tym, ze prawdopodobienstwo dotarcia substancji do ptodu, ani do meskich i zenskich
narzgdow rozrodczych jest mato prawdopodobne, nie ma ryzyka wystgpienia toksycznosci rozwojowe;j
oraz toksycznosci dla rozrodczosci. Badania toksycznosci rozwojowe]j przeprowadzono na 3 gatunkach
(mysz, szczur i krélik). U wszystkich trzech gatunkdéw nie stwierdzono toksycznosci matczynej lub dziatania
teratogennego, a wartosci NOAEL byly powyzej najwyzszej podanej dawki.

NOAEL (doustnie): 169 mg / kg masy ciata/dobe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjy:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos¢ dla dawki powtarzalne;j:

Badania toksycznosci dla dawki powtdérzonejnie sg konieczne, jesli substancja ulega natychmiastowemu
rozktadowi i istnieje wystarczajgca liczba danych na temat produktéw rozktadu. W roztworze wodnym
chlorek wapnia natychmiast dysocjuje na jony Ca2 + i Cl-, ktére sg niezbedne jako sktadniki odzywcze dla
ludzi. Zalecane dzienne spozycie kazdego z nich jest wyzsze niz 1000 mg. Dla zdrowych ludzi, dopuszczalny
gbrny poziom spozycia wapnia wynosi 2500 mg na dobe (co odpowiada 6,9 g/dobeCaCl2) (Standing
Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, 1999). Dla chlorkéw dawka
referencyjna wynosi 2500 mg/dobe (co odpowiada 3,9 g/dobe CaCl2) (Department of Health, UK, 1991).
Szacuje sie, ze spozycie chlorku wapnia w postaci dodatkéw do zywnosci (160-345 mg/dobe) jest znacznie
nizsze od tych wartosci. Wspélny Komitet Ekspertéw FAO / WHO ds. Dodatkéw do Zywnosci uznat, ze nie
jest konieczne wyznaczanie dopuszczalnego dziennego spozycia (ADI) dla chlorku wapnia (JECFA, 1974,
2001). W zwigzku z tym badanie toksycznosci dawki powtdrzonej, nie jest uwazane konieczne z
naukowego punktu widzenia.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego:
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Wdychanie: Moze powodowa¢ lekkie podraznienie drég oddechowych,
bton $luzowych nosa i gardfa.

Kontakt z oczami: Dziata draznigco na oczy. Moze powodowa¢é
zaczerwienienie, tzawienie, bdl oraz ostabienie widzenia.

Kontakt ze skora: Skazenie skéry moze spowodowac lekkie podraznienie,
zaczerwienienie, bdl, swedzenie.

Potkniecie: Przy spozyciu wiekszych ilosci mogg wystgpi¢ wymioty, bdle
zotadka, biegunka.

11.2 Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu
ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
ani sktadnikéw o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE
w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1%.

SEKCJA12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE

Dane dla chlorku wapnia:

12.1 Toksycznosé
Najnizszy L(E)so wynosi > 100 mg/| (badanie 48 h ECso wynosi 2400 mg/| dla bezkregowcéw (Daphnia
magna)), a najnizsza wartosc¢ dla toksycznosci przedtuzonej wynosi > 0,1 mg /| (badanie 21dni EC1s
wynosi 320 mg/| dla bezkregowcéw (Daphnia magna)). Dlatego chlorek wapnia nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny dla srodowiska zgodnie z dyrektywg 67/548/EWG i rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008.

Toksycznos¢ ostra dla ryb:

LCso— 4630 mg/l w 96-godzinnym badaniu uzyskano dla Pimephales promelas prowadzonym zgodnie z
wytycznymi EPA.

LCs09500 - 13400 mg/l w 96-godzinnych badaniach Lepomis macrochirus (Cairns i Scheier (1959)) i
Trama (1954) i badania z Gambusia affinis (Wallen i In. (1957)

LCso - ryby (Pimephales promelas) wynosi 4630 mg/l (96h) (Mount, D.R., Gulley, D.D., Hockett, J.R.,
Garrison, T.D. i Evans, J.M. (1997))

Toksycznosé przewlekta dla ryb:

Zgodnie z sekcja 1 zatacznika X1 do rozporzadzenia REACH, badania nie trzeba wykonywac, poniewaz w
srodowisku wodnym chlorek wapnia wystepuje w postaci zdysocjowanej. Oba jony sg sktadnikami
organizmow wszystkich zwierzat.

Toksycznosc ostra dla bezkregowcow:

ECso— 2400 mg/| w 48-godzinnym badaniu uzyskano dla Daphnia magna (de Groot, W.A. and
Groeneveld, A.H.C. (1998))

LCso— 1830 mg/l w 48-godzinnym badaniu uzyskano dla Ceriodaphnia sp. (Mount i in., 1997)).

ECso— 1062 mg/l w 48-godzinnym badaniu uzyskano dla Daphnia magna (Biesinger i Christensen, 1972).
Badania toksycznosci ostrej na innych bezkregowcach wykazywaty wartosci CLsolub CEsow przedziale
780-44400 mg/I.

Toksycznosc przewlekta dla bezkregowcow:
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12.2

12.3

12.4

125

12.6

Badano 21-dniowy wptyw narazenia na rozrodczo$¢ Daphnia magna. Metoda i warunki badan sg w petni
opisane i wydajg sie by¢ naukowo udokumentowane, mimo ze badania przeprowadzono przed
przyjeciem standardowych wytycznych dla tego rodzaju badan. Stezenie wymagane do 16% i 50%
zahamowanie rozrodu (EC16 i EC50) wynosito odpowiednio 320 i 610 mg/I.

EC10/LC10lub NOEC dla bezkregowcéw stodkowodnych (Daphnia magna): 320 mg/l (21dni) (Biesinger,
K.E. i Christensen, G.M. (1972))

Glony i inne rosliny wodne:

Badanie dla glonow stodkowodnych Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum),
zostato przeprowadzone zgodnie z wytycznymi OECD 201. Wartosci EC50 i EC20 w72-godzinneych
badaniach wynosity odpowiednio 2900 i 1000 mg/I.

EC50/LC50 dla glonéw stodkowodnych: 2900 mg/I (de Groot, WA (1998)) EC20/LC20 lub NOEC dla
glonéw stodkowodnych: 1000 mg/I (de Groot, WA (1998))

Toksycznos¢ dla ptakow:

Zgodnie z sekcjg 1 zatacznika Xl do rozporzadzenia REACH, badania nie trzeba wykonywacé, poniewaz
chlorek wapnia w wodzie ulega dysocjacji. Wchtanianie, dystrybucja i wydalanie jonow w ciatach
zwierzat jest naturalnie regulowane. Oba jony sg sktadnikami organizmow wszystkich zwierzat. Wapn
jest niezbedny do tworzenia ko$éca, potaczen nerwowych, skurczu migsni, krzepniecia krwi, i tak dalej.
Chlorek jest potrzebny do regulacji wewnatrzkomérkowego ci$nienia osmotycznego i buforowania.

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu Srodowiska:

Dopuszczalne stezenie chlorkdw wprowadzanych do wéd i do ziemi — 1000 mg/| (Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984, 2006 wraz z pdzniejszymi zmianami)).

Rozktad:
Hydroliza: chlorek wapnia w wodzie ulega dysocjacji.

Biodegradacja:
Nie dotyczy- substancja jest nieorganiczna.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Chlorek wapnia w srodowisku wodnym ulega dysocjacji i oba jony sg sktadnikami ciat zwierzat.
Wspétczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): Nie dotyczy (weglan sodu jest solg nieorganiczng).
Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): Nie dotyczy (weglan sodu jest solg nieorganiczng).

Mobilnos¢ w glebie

W wodzie chlorek wapnia jest zdysocjowany na jony wapnia i jony chlorkowe. Chlorki nie adsorbujg sie
na czastkach statych. Jony wapnia mogg ulega¢ adsorpcji na czastkach gleby lub mogga tworzy¢ stabilne
nieorganiczne sole z jonami siarczanowymi lub weglanowymi, ale wapn rdwniez wystepuje naturalnie w
glebie.

Wyniki oceny i wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
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Produkt nie zawiera sktadnikdéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako
posiadajace wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o
wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od
0,1%.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;j

SEKCJA13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Rozsypany produkt zebra¢ do pojemnikdw i wykorzystac¢ gospodarczo lub przeznaczy¢ do utylizacji.
Unika¢ zapylenia gleby.
Nie przewiduje sie wtdrnego uzycia opakowan jednostkowych u producenta. Oczyszczone opakowania
traktowac jako surowce wtérne.

SEKCJA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy.

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych
wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem
dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikow przed ryzykiem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

strona 11z 14



et

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania:

W oparciu o rozporzadzenie 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn.zm 31.07.2012r.

. . . Data aktualizacji:
Pochtaniacz wilgoci 03.01.2022r.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz
zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca
dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca
dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca pigty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE
oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

1907/2006 Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 1488/94 jak
réwniez dyrektywe Rady76/769/EWG i dyrektywe Komisji91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE,i
200/21/WE wraz z pdzn. zmianami.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1272/2008 Rozporzadzenie (WE) z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

790/2009 Rozporzgdzenie Komisji (WE) z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddw oraz uchylajaca niektoére dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i
odpaddéw opakowaniowych wraz z pézn. zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie
udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobdjczych.

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 2002 r. o produktach biobéjczych (Dz. U. nr 175, poz. 1433, z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr63, poz. 322 z
péz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw isposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2015r.,p0z208 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. poz. 445).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.2013, poz.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. poz. 1923).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2018r.,
p0z.1286).
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Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 18 luty 2019 w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR)
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz.U. z 2019, poz. 769).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2019., poz 1995)..

15.2

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie jest wymagana.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Znaczenie zwrotow zagrozenia z sekcji 3

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy
H319 Dziata draznigco na oczy

Skraéty i akronimy

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyisze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DSB Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

PBT - substancja jest trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna zgodnie z kryteriami
zawartymi w zatgczniku Xl rozporzadzenia REACH

vPVB - substancja jest bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji zgodnie z
kryteriami zawartymi w zatgczniku XllIl rozporzadzenia REACH

LC50 — Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat.

EC50 — Stezenie przy ktdrym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkos$ci wzrostu.
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
$rédlgdowymi drogami wodnymi

IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towardw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga
Powietrznag

Zmiany
Aktualizacja ogdlna

Szkolenia

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikdw, ktdrzy majg kontakt z
produktem o zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.
Przedsiebiorca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce odbycie szkolen z zakresu BHP i p—poz. na
stanowisku pracy.

Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpniete z karty substancji dostarczonej przez
producenta.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI Eitg;”z‘gjf;ia:
W oparciu o rozporzadzenie 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn.zm T r

. . . Data aktualizacji:
Pochtaniacz wilgoci 03.01.2022r.

* Chlorek wapnia zostat zarejestrowany jako substancja bezwodna. Substancja w postaci produkowanej
(CaCl2 x 2 H20) zostata uwzgledniona w dokumentacji rejestracyjnej substancji bezwodnej.

Inne zrodta danych:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).

ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymagan bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego
uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosc¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego
stosowania niniejszego produktu.
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